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Sejf depozytowy z bębnem wrzutowym
DS-BP w klasie D-II
Sejf DS – BP, w klasie odporności D-II, stworzony został głównie z myślą o kasjerach, 
pracownikach obsługi, m.in. stacji benzynowych. 

Cel: bezpieczny przekaz gotówki do pomieszczenia menadżerskiego.

klasa D-II wg PN-EN 1143-2:2004 certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
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Sejf depozytowy

Cechy konstrukcyjne i wyposażenie

dwupłaszczowa konstrukcja stalowa
grubość pancerza: korpus 60 [mm], drzwi (ze skrzynką 
mechanizmu) 125 [mm]
bęben wrzutowy: zastosowany podwójny system 
„anty-fishing”, uniemożliwiający wyjęcie pakietu
zamek do drzwi: zamek kluczowy kl. A 
(w komplecie 2 szt. kluczy)
zamek do bębna wrzutowego: zamek kluczowy kl. A 
(w komplecie 2 szt. kluczy)
zawiasy zewnętrzne
kąt otwarcia drzwi 250°
półki o regulowanej wysokości zawieszenia, 
o nośności do 50 kg
otwór umożliwiający zamocowanie szafy do podłoża 
wraz z kotwami montażowymi

Malowanie
lakierowanie proszkowe w kolorze jasny szary RAL 7035

Wyposażenie opcjonalne

dodatkowy zamek szyfrowy (mechaniczny lub 
elektroniczny)
zmiana koloru z palety RAL

Gwarancja

szafa – 60 miesięcy
zamki – 12 miesięcy

Wysokość [mm] Klasa Rozmiar depozytu [mm] 


